
AREA1 - Montageanleitungen für Lenkergriffe -
Diese universellen Lenkergriffe passen gemäß Artikelbeschreibung auf
ca. 95% aller Motorrad- und Motorroller-Modelle. In seltenen Fällen
sind die Original-Griffe wesentlich länger- oder kürzer. Bitte halten Sie
daher die neuen Griffe vor Entfernen der alten Griffe zur Probe
daneben an, um abzuschätzen, ob die Aufzieh-Länge in Ordnung ist.
Wenn die Aufzieh-Länge ein paar Millimeter kürzer oder länger ist,
sollte das in der Regel kein Problem darstellen. Mit der Griff-Fläche
ist die Fläche gemeint, die auf dem Lenker, bzw. Gasgriff aufliegt,
ohne eventuelle dekorative und später überstehende Metall-Enden.

1. Original-Lenkergriffe entfernen. Diese sind oft verklebt und können
dann nur mit einem Messer aufgeschnitten und mit Kraft abgezogen
werden.

2. Lenkergriffe aufziehen. Den Lenkergriff mit dem kleineren
Innendurchmesser auf die linke Lenker-Seite aufziehen, sowie
Lenkergriff mit dem größeren Innendurchmesser rechts über
die Gasgriffhülse aufziehen. Die Griffe lassen sich in der Regel schwer
aufziehen, was so korrekt ist, da diese später stramm sitzen und nicht
verrutschen sollen.

Tipp: Griff mit beiden Händen gleichzeitig aufziehen. Eine Hand zieht
vorne am Griff und die andere Hand schiebt von hinten nach.

Achtung: Griff auf der Gasgriff-Seite gerade aufziehen und keine
extremen Drehbewegungen ausüben, da der Gaszug sonst einen
Defekt erleiden könnte. Sollten die Griffe sich dennoch nicht aufziehen
lassen, so empfehlen wir die Griffe von innen mit Wasser zu
befeuchtet, welches später verdunstet, dann aber Vorsicht bei den
ersten Fahrten. Sollten die Griffe zu locker sitzen, was eher selten
vorkommt, so empfiehlt es sich Haarspray in die Griffe zu sprühen,
womit diese dann nicht mehr verrutschen sollten.

Kontakt bei Problemen und Fragen: support@area1.de

Bitte Rechnungsnummer im Verwendungszweck eintragen, sowie
Fahrzeug-Hersteller, Modellname und Baujahr in der e-Mail
angeben, damit wir Ihnen schnellstmöglich weiterhelfen können.



AREA1 - Assembly instructions for handlebar grips -
According to our article description, these universal handlebar grips fit
to at about 95% of all motorcycle and scooter models. In rare cases the
original grips are much longer or shorter. Please hold the new grips
next to the existing ones before you remove the existing grips in order
to check if the „pull-on-length“ is correct. „Pull-on-length“ means the
grip length on the handlebar/throttle without any decorative metal
ends.A few millimeters difference is usually not a problem.

1.Remove original handlebar grips. They are often stuck so that you
have to cut them with a knife before you are able to pull them down.

2. Pull on the handlebar grip with the smaller inner diameter on the left
side of the handlebar and pull on the handlebar grip with the larger
inner diameter on the right handlebar side over the throttle.
The grips are usually difficult to pull on, which is correct because they
should fit tight and should not slip after assembling.

Tip: pull on the grips with both hands at the same time. One hand pulls
the handle at the front and the other hand pushes it from behind.

Attention: Pull the grip on the throttle side straight on and do not make
extreme turning movements, as the throttle cable could otherwise
suffer a defect. If the handles still cannot be pulled on, we advice
to wet the inside of the grips with a bit of water, wich will later dry,
but be careful when you drive for the first time with the new grips.

If the grips are too loose, which only rarely happens, we advice to
spray hairspray into the grips so with it the grips will not slip anymore.

Contact in case of problems and any questions: support@area1.de

Please write your invoice number as e-mail subject, as well as your
vehicle manufacturer, model name and year of manufacturing into
the e-mail, so that we can help you as quickly as possible.


