Zuerst die Schrauben vom Motordeckel abschrauben. Bei manchen Modellen ist auch
der Luftfilterkasten am Motordeckel befestigt. Diese Schrauben missen dann auch
gelost werden. Der Luftfilterkasten ist oben am Vergaser noch mal mit einer Rohr-
Schelle befestigt und kann dann einfach hangen bleiben. Motordeckel dann nach vorne
abziehen. Der Motordeckel sitzt oft ziemlich fest, so dass kraftig am Deckel gezogen
werden muss. Hierflr kann man oft am Kickstarter gut zupacken. Ansonsten kann der
Motordeckel auch vorsichtig an einer geeigneten Stelle nach vorne mit einem Hammer
herausgeklopft werden. Wenn der Deckel entfernt wurde, sind die folgenden fiir uns
relevanten Komponenten zu sehen:

1 - Mutter der Kupplungsglocke
2 - Kupplungsglocke
3 - Kupplung (hinter der Kupplungsglocke optisch verdeckt)
4 - Wandler

5 - Keilriemen

Es muss nun die Mutter von der Kupplungsglocke (1) gelost werden. Das Problem
besteht darin, dass die Mutter nicht einfach geldst werden kann, da diese zusammen
mit der Kupplungsglocke auf der Getriebewelle sitzt, die sich komplett mitdrehen
wiirde, wenn man die Mutter einfach so versuchen wirde zu losen.




Zum Losen Kupplungsglocken-Mutter muss daher
die Kupplungsglocke mit einem speziellen
Werkzeug festgehalten und gegen das
«Mitdrehen™ blockiert werden.

Fiir dieses Problem gibt es extra Blockier-
Werkzeuge mit Halte-Pins, die einfach in die
Lécher der Kupplungsglocke gesteckt werden, um
diese gegen das ,Mitdrehen” zu blockieren. Das
Werkzeug besitzt auch einen integrierten 6-Kant-
Schlissel im passenden Format, um anschlieBend
die Kupplungsmutter losen zu kénnen.

Einﬁ: Artikelliste findet Ihr im unten aufgefUhrten
Link:

www.areal.de/anleitungen/Artikelliste, pdf

Nach Ldsen Kupplungsglocken-Mutter, kann die
Kupplungsglocke nach vorne abgezogen werden.
Es kann nun auf die Kupplung geschaut werden,
die auf den Wandler festgeschraubt ist.

Die gesamte Einheit mit Kupplung und Wandler
kann jetzt ebenfalls nach vorne abgezogen
werden. Es kann vorkommen, dass die Einheit
mit Kupplung+Wandler nicht weit genug
herausgezogen werden kann, weil zuviel
Spannung auf dem Keilriemen ist und das
Herausziehen hierdurch verhindert wird. Das
kommt vor, wenn der Keilriemen ganz auffien in
einem weiten Bogen am Wandler verlauft, so wie
es auch auf der Abbildung rechts der Fall ist.

Um die Wandlereinheit leichter herausziehen zu
kénnen, einfach die Kupplung, sowie die vordere
Wandlerscheibe mit beiden Handen umfassen und
dabei die Wandlerscheibe nach vorne Richtung
Kupplung ziehen. Siehe Abbildung rechts.

Dadurch vergriBert sich der Abstand zwischen
beiden Wandlerscheiben und der Keilriemen kann
nach unten in eine kleinere Laufbahn rutschen,
so dass Ihr anschliefend die gesamte Einheit mit
Kupplung und Wandler ganz angenehm nach
vorne herausziehen kannt.



https://www.area1.de/anleitungen/Artikelliste.pdf

Jetzt muss die Kupplung vom Wandler demontiert
werden, indem die grofe Kupplungsmutter gel&st
wird. Hierfiir kommt wieder unser spezielles
Werkzeug zum Einsatz, welches einen passenden
innen 6-Kant-Schlissel besitzt.

Die Mutter sitzt sehr stramm auf der Kupplung, so
dass am besten eine weitere Person beim
Festhalten hilft. Achtung, hinter der Kupplung
befindet sich die Gegendruckfeder, welche von
hinten auf die Kupplung driickt, so dass euch
diese ,entgegenspringen” konnte, wenn die
Mutter vollstandig geldst wird. Kupplung daher
festhalten und leicht Richtung Wandler driicken,
bis die groBe Mutter vollstandig entfernt worden
ist.

Nachdem die Kupplungs vom Wandler getrennt
worden ist, kdnnte jetzt eine neue Kupplung
eingebaut werden. Der Einbau erfolgt in
umgekehrter Reihenfolge zum oben aufgefiihrten
Ausbau.

Wer die Kupplungsfedern tauschen machte, kann
dies nun vornehmen. Wir empfehlen hierfir die
Kupplung in einem Spannbock einzuspannen, oder
sich beim Festhalten von einer zweiten Person
helfen zu lassen, da die Federn extrem stramm
eingespannt sind. Zum Herausziehen und
Einsetzen der Federn empfehlen wir ein Feder-
Zieher-Werkzeug, da die Federn wirklich extrem
stramm sind und man hier ohne richtiges
Werkzeug auf Probleme stofBen konnte.

Einen Link zu unserem Federzieher findet Ihr hier:
https://www.amazon.de/dp/B094XSKG2X

Eine ausflhrliche Anleitung zur Funktionsweise der Kupplung und warum das Tauschen der Federn
die Beschleunigung wesentlich verbessern kann, findet Ihr unter dem unten aufgefiihrten Link:

www.areal.de/anleitungen/kupplung-funktionsweise.pdf

Eine qute Alternative zum Tauschen der Kupplungsfedern stellt auch der Kauf einer einstellbaren
Sportkupplung dar, bei der bereits hdrtere Federn verbaut sind und bei der die Federvorspannung
verstellt werden kann, so dass auf das Tauschen der Federn verzichtet werden kénnte.

Eine Beschreibung zu Sport-Kupplungen und Links zu unserem Shop findet Thr unter dem unten
aufgefiihrten Link:

www.areal.de/anleitungen/sport-kupplung.pdf

Wenn die Beschleunigung noch weiter verbessert werden soll, dann empfehlen wir unbedingt auch
unsere Anleitung zur Funktionsweise und Abstimmen der Variomatik. Link siehe hier:

www.areal.de/anleitungen/variomatik-funktionsweise.pdf



https://www.amazon.de/dp/B094XSKG2X
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