KUPPLUNG FUNKTIONSWEISE

Uberblick:

Demontiert man den Motordeckel, so wir die gesamte Kupplungseinheit auf der rechten
Seite sichtbar. Ansicht von vorne auf die Kupplung (1), welche optisch von der
Kupplungsglocke (2) verdeckt wird. Dahinter sieht man den Wandler (3), welcher vom
Keilriemen (5) angetrieben wird.

Auf der linken Seite sieht man dann noch weitere interessante Motoren-Komponenten
wie die Riemenscheibe (4), die Variomatik (6), sowie den Zylinder (7).

Funktionsweise:
Die Kupplung ist fest mit dem Wandler verbunden. Im Wandler sitzt der Keilriemen, der

den Wandler/Kupplung antreibt. Gibt man Gas, so drehen sich Wandler und Kupplung
im Verbund. Uber der Kupplung befindet sich die Kupplungsglocke, welche wiederum
fest mit der Getriebewelle verbunden ist.

Die Kupplungsbacken sind mit Federn verbunden. Dreht sich der Wandler inklusive
Kupplung, so werden die Kupplungs-Backen durch die Fliehkraft, bzw. Dreh-Bewegung
nach auBen gedrickt, bis die Belage/Backen fest an der Kupplungsglocke haften und
der Roller somit einkuppelt. Die Antriebskraft wird dann weiter (ber die Getriebewelle
auf das Hinterrad (bertragen und der Roller fahrt jetzt los.

MNach dem Einkuppeln kommt die Variomatik
zum Einsatz, die dann weiter
hochschaltet.



Funktionsweise im Detail:
Hier sieht man eine Kupplung innerhalb
der Kupplungsglocke (1). Zwischen
Kupplung und Glocke ist ein wenig
Zwischenraum. Startet man den Motor,
so dreht zunachst die Kupplung frei in
der Glocke im , Leerlauf®.
Mit zunehmender Drehzahl dehnen
sich die Kupplungsfedern 54} und die
Kupplungsbacken (3) werden nach
auBen in Richtung Kupplungsglocke
edriickt, bis die Kupplungsbeldge (2)
etztendlich an der Kupplungsglocke
haften. Der Motorroller hat somit
eingekuppelt und fahrt los.

Anzug verbessern

Setzt man héartere Kupplungsfedern ein, so muss der Motor nun viel mehr Drehzahl
aufbringen, damit die Kupplungs-Backen auseinander gedrickt werden und somit die
Beldge an der Glocke haften und der Motor dadurch einkuppelt. Die erhéhte Drehzahl
vor dem Einkuppeln bewirkt einen wesentlich verbesserten Anzug aus dem Stand bis
ca. 10km/h. Auch bei héheren Geschwindigkeit wird der Anzug durch hartere Federn
verbessert, da der Motorroller jedes mal auskuppelt, wenn vom Gas gegangen wird und
dann wieder neu einkuppelt, wenn erneut Gas gegeben wird. Erst nach dem Einkuppeln
schaltet die Variomatik weiter hoch und ist ab da flr das Schaltverhalten, bzw. die
Beschleunigung zustandig.

Wer die Beschleunigung also verbessern mochte, dem empfehlen wir hartere Federn
einzusetzen und ein Abstimmsets zu kaufen. Die Sets gibt es mit 3 Satz Kupplungs-
Federn in unterschiedlichen harten. Das Tauschen der Federn ist nicht besonders
kompliziert und kann mit unserer Anleitung, sowie passendem Werkzeug von Jedermann
selbst durchgefuhrt werden, wenn man handwerklich etwas geschickt ist. Uber das
Ergebnis sind Fahrer in der Regel sehr begeistert, so dass sich der Aufwand lohnt.

Der Einsatz von harteren Federn lohnt sich bei Fahrzeugen im Original-Zustand, sowie
besonders nach dem Kauf einer Sport-Auspuffanlage, welche wesentlich mehr Drehzahl
bendtigt, um Ihre Leistung entfalten zu kdénnen.

Eine ausfihrliche Anleitung zum Ein- und Ausbau der Kupplung, sowie zum Tauschen der
Federn findet Ihr hier: www.areal.de/anleitungen/kupplung-einbauen.pdf

Eine Liste mit Kupplungsfedern-Abstimmsets fir verschiedene Motorroller inklusive Links
zu unserem Shop findet Ihr hier: www.areal.de/anleitungen/kupplung-abstimmsets.pdf

Eine Artikelliste inklusive Links zu unserem Shop findet Ihr hier:_ www.areal.de/
anleitungen/Artikelliste.pdf

Wenn die Beschleunigung noch weiter verbessert werden soll, dann empfehlen wir auch
unsere Anleitung zur Funktionsweise und Abstimmen der Variomatik. Link siehe hier:
www.areal.de/anleitungen/variomatik-abstimmen.pdf
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